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EPP

PELIGRO FISICO: EPP (Equipo de Protección Personal) :

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

En contacto con los ojos.- 

En contacto con la piel.- 

PRIMEROS AUXILIOS :

EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO

/ 20/06/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Ligeramente tóxico.

La solución concentrada es irritante

Por Ingestión:

Por Inhalación:

En caso de ingestión enjuague la boca y consulte de inmediato con el medico.

Remover a la víctima a un ambiente ventilado. Consultar al médico en caso de molestias.

Ligeramente tóxico

En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón. En caso de molestias consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de  agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EMERGENCIAS GOLD FIELDS:   584299 anexo 300;   Radio Canal 2;  Centro de control;   RPC: 943777773;    RPM: #998857097;   Entel: 936760832

Nombre: Reinmark

CICOTOX Telf 328-7398 Parú

GF MP - 1580A

Biosanit

Respiratoria:
Trabajar en áreas ventiladas, si hay acumulación de vapores usar Respirador de  media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color 

negro).

Visual:

Usar un medio de extinción apropiada a las características del lugar. AAlmacenarlo y manipularlo en lugar fresco y seco, evitar fuego cerca del producto y exponerlo a la luz solar.

EPP Almacén: EPP básico + guantes de PVC, nitrilo.

Por: Firma Jefe / Supervisor:Revisión / Fecha: Rev-1

Contacto la Piel:

Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua. Luego consulte con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

La solución concentrada es irritante

Forma de uso:
Producto diluido en agua (5 a 10 ml /L) y vertido en un equipo eléctrico para su aspersión en microgotas, aplicado en tanques, 

reservorios, habitaciones, SSHH, cocina, comedor.

Peligro Fisico

B

Incompatible con agentes fuertemente alcalinos.  Líquido 

amarillo transparente homogeneo, Sabor

: Ligeramente astringente, picante y amargo; concentración: 

90,0 % y pH

: 2,33 (ácido).

Lentes de Seguridad

Nombre:
Salud

Telef. emergencia: Inflamabilidad

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

MSDS NIVEL USUARIO 

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: Datos del Fabricante: HMIS



Codigo:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ROJO
Nombre:

Biosanit

Mantener alejado de los cauces de agua No dispersar el material derramado con agua a alta presión.

En caso de vertidos grandes: recuperar el producto en contenedores plástico.

Recoger en un contenedor para su eliminación.

 Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849
MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Revisado por: Roy Mendoza Y.

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

Inestabilidad : No aplica (NA)

Persistencia/degradabilidad : Rápida degradación

Degradación biotica : Rapida al 90% emn 07 días

LD 50 en peces : > 2500 mg/L

Efectos sobre el medio ambiente : Tóxico par las abejas (0,08 ug)

GF MP  - 1580A

Fecha de aprob.:02/04/2018

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

MSDS NIVEL USUARIO

COLOR CILINDRO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02


	GF-MP - 1580A - Biosanit (1)
	GF-MP - 1580A - Biosanit (2)

