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EPP

PELIGRO FISICO: EPP (Equipo de Protección Personal) :

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

En contacto con los ojos.- 

En contacto con la piel.- 

PRIMEROS AUXILIOS :

EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO

/ 18/05/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Irritación gastrointestinal: los signos y síntomas pueden incluir dolor abdominal, malestar estomacal, náusea, vómito y diarrea.

Irritación en las vías respiratorias: los signos y síntomas pueden incluir tos, estornudos, escurrimiento nasal, cefalea, ronquera y dolor de nariz y garganta. 

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Enjuagar la boca. Si siente malestar, consiga atención médica.

Trasladar a la persona al aire libre. Si siente malestar buscar atención médica.

Irritación cutánea leve: los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento localizado, inflamación, sarpullido y resequedad. 

Lave de inmediato con agua y jabón. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Si aparecen signos o síntomas, consiga atención médica.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EMERGENCIAS GOLD FIELDS:   584299 anexo 300;   Radio Canal 2;  Centro de control;   RPC: 943777773;    RPM: #998857097;   Entel: 936760832

Nombre: 3M Chile S.A

56 2 26353800 Chile.

GF MP - 1596A

S/S 440 Transparente silicona neutra

Respiratoria:
Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).

Visual:

Utilice agua o espuma. Almacenar, en un lugar bien ventilado,mantener el recipiente bien cerrado

EPP Almacén: EPP Básico y guantes de nitrilo o de PVC

Por: Firma Jefe / Supervisor:Revisión / Fecha: Rev-1

Contacto la Piel:

Contacto con Ojos: Enjuague de inmediato con abundante agua y consulte con un médico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo

Zapatos de seguridad con punta de acero y escarpines.

Normal

Irritación ocular grave: los signos y síntomas pueden incluir enrojecimiento significativo, inflamación, lagrimeo, córnea con aspecto nublado y limitaciones en la visión.

Forma de uso:
Se vierte en los niples para el ajuste de los mismos, utilizando una espátula. Peligro Fisico

n + p + u

Estable.

Usar lentes goggles

Nombre:
Salud

Telef. emergencia: Inflamabilidad

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

MSDS NIVEL USUARIO 

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: Datos del Fabricante: HMIS



Codigo:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

GF MP  - 1596A

Fecha de aprob.:02/04/2018

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

MSDS NIVEL USUARIO

COLOR CILINDRO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

ROJO
Nombre:

S/S 440 Transparente silicona neutra

Evite liberarlo al medio ambiente. Trabaje desde los bordes hacia el centro del derrame, cubra con centonita, vermiculita u otro material inorgánico absorbente disponible en el mercado, 

como los kits Absorbentes 3M. Mezcle suficiente absorbente hasta que aparente estar seco. Recolecte todo el material derramado que sea posible. Coloque en un recipiente cerrado. 

Limpie los residuos con un solvente apropiado seleccionado por una persona calificada.

 Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849
MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Revisado por: Roy Mendoza Y.

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

TOXICIDAD: Peligro acuático agudo - GHS Agudo 2: Tóxico para la  vida acuática. Peligro Acuático crónico - GHS Crónico 2: Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. Sin 

datos disponibles de la prueba del producto.

PERSITENCIA Y DEGRADABILIDAD: Sin datos disponibles de la prueba del producto.

POTENCIAL BIOACUMULATIVO: Sin datos disponibles de la prueba del producto.

MOVILIDAD EN EL SUELO: Para obtenre mayores informes, contacte al fabricante.

OTROS EFECTOS ADVERSOS: Sin información disponible.
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