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Fecha de aprob.: 02/04/2018
Codigo: GF MP - 1740A Datos del Fabricante: HMIS
o o Nombre: WD-40 Company 2
Nombre: 3-EN-UNO Técnico Limpiador de Contactos - -
Telef. emergencia: 1-888-324-7596 USA Inflamabilidad 4
Se aplica en forma de spray Peligro Fisico 0
Forma de uso:
EPP G
PELIGRO FISICO: EPP (Equipo de Proteccion Personal) :
Evite agentes oxidantes fuertes, fuentes de calor, chispas o Respiratori Aplicar en éreas ventiladas, si hay acumulacion de vapores, usar respirador de media cara con filtro P100 y cartucho para vapores organicos (color negro)
fuego. espiratoria:
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo o PVC.
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal
EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :
Por Ingestion.- Puede causar irritacion gastrointestinal, nauseas, vomitos y diarrea. Si aspira a los pulmones puede causar neumonitis quimica.
Por Inhalacion.- Altas concentraciones, puede causar irritacion nasal y de las vias respiratorias. La sobre-exposicion puede afectar el sistema nervioso.
En contacto con los 0jos.- Puede causar irritacion en los ojos. También puede provocarenrojecimiento y lagrimeo.
En contacto con la piel.- Puede causar una irritacion moderada y sequedad con posible dermatitis.
PRIMEROS AUXILIOS :
Por Ingestion: No inducir al vémito, consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalacién: Trasladar a la persona al aire fresco. Consultar con el médico..
Contacto con Ojos: Lavar abundantemente con agua por 15 minutos. Consultar con el médico.
Contacto la Piel: Lavese con agua y jabon. Consultar con el médico si la irritacion persiste.
Duchas de emergencia: No | |Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO
Usar agua en forma de niebla, polvo quimico seco, didxido de carbono o espuma. No Almacenar bajo sombra, evite exponer a fuentes de calor, separado de oxidantes.
utilice chorro de agua ni agua en cantidades abundantes. El producto en llamas flotara EPP Almacén: EPP basico, guantes de PVC.
sobre la superficie y propagara el incendio.
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Nombre:
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MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Use un traje de proteccion adecuado.

Elimine todas las fuentes de ignicion y ventile el area.

Los envases con fugas deben colocarse en una bolsa de plastico o en un balde hasta que se haya disipado la presion.
Contenga y recoja el liquido con un absorbente inerte y coléquelo en un contenedor para desechos.

Limpie bien el area del derrame.

Informe sobre el derrame a las autoridades seglin sea necesario.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLOGICAS:

No existen datos disponibles en la actualidad.
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